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TELESKOPIK DiKME DIREK SISTEMI

Standart olarak 3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5 veya 6,0 mt maksimum calisma yiksekligine gore Uretilir.
Kurulmasi ve tasinmasi kolaydir. Degisik kotlarda calismak tizere ayarlanabilir. Ug¢ ayakh sehpa yardimi ile
dikme direklerin dik durmasi saglanir. Sistem kalip projenize gére OZLER tarafindan tasarlanir. Dis borular
60*2,5 veya 76*3,0 mm, i¢ borular 48*2,5 — 48*3 veya 60*3 mm TSE Belgeli, mekanik testlere tabi tutulmus,
standart borulardan uretilir. i¢ Ginitede delikler 6zel delme robotlari tarafindan boruyu deformasyona
ugratmadan delinir. Uretimlerimizde otomatik gazalti kaynak makineleri kullanilir. Sistem 2 kat rapid boyalidir,
talep halinde galvaniz ile de kaplanir.

TELESCOPIC PROP SYSTEM

As a standard 3,0-3,5-4,0—-4,5-5,0-5,5 or 6,0 meter in maximum working height is produced. It is
easy to erect and handle. Props can be adjusted to work at different heights. Props are stand upright with
tripod. The system is designed by OZLER according to your projects. External units are produced 60*2,5
or 76*3,0 mm pipes. Internal units are produced 48*2,5 - 48*3 or 60*3 mm pipes. On the internal unit,
the holes are drilled by automatic drill machine without any deformation of the pipe. We use automatic
gas metal arc welding in the manufacturing process. The system has special antirust paint and if required
galvanized.
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Kiradan donen malzemeler tecriibeli elemanlarimizca bakimlari gergeklestirilerek
stoklanmaktadir. Projelerinize teknik destek verilmektedir.
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20 cm désemeye 50 cm aralik ile 1zgara yerlestirilmesi durumunda 2 mahya arasi maksimum 290 cm
acllabilir. Ancak burada projede uygulanacak dizayn seklide 6nemlidir. Projemize gore dikmelerimiz 200 cm
aralik ile yerlestirilir ise, dikmeler diger yonde 155 cm olarak yerlestirilebilir.
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R Uriin Kodu Agirhk
Uriin Product Product Number | Weight
Teleskopik Dikme Direk 300 | Telescopic Prop 300 03014800603000 | 12,80
Teleskopik Dikme Direk 350 | Telescopic Prop 350 03014800603500 | 15,40
Teleskopik Dikme Direk 400 | Telescopic Prop 400 03014800604000 | 17,00
Teleskopik Dikme Direk 450 | Telescopic Prop 450 03014800604500 | 18,80
Teleskopik Dikme Direk 500 | Telescopic Prop 500 03014800605000 | 20,50
Agir Tip Teleskopik Direk 400 | Telescopic Prop 400 - Heavy Type | 03026000764000 | 24,20
Agir Tip Teleskopik Direk 450 | Telescopic Prop 400 - Heavy Type | 03026000764500 | 26,60
Agir Tip Teleskopik Direk 500 | Telescopic Prop 400 - Heavy Type | 03026000765000 | 28,50
Agir Tip Teleskopik Direk 550 | Telescopic Prop 400 - Heavy Type | 03026000765500 | 31,20
Agir Tip Teleskopik Direk 600 | Telescopic Prop 400 - Heavy Type | 03026000766000 | 33,90
3 Ayak Tripod 03033800000000 | 7,50
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